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SCHEDA TECNICA TUBO ZINCATO 
 
Descrizione:   TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO 
 
Classificazione acciaio: E220+CR2S4  
    Resistenza rottura  >310 N/mm2 
    Resistenza snervamento >220 N/mm2 
    Allungamento  23% 
 
Zincatura:   Sendzimir Z 275 
 
Normativa di riferimento: EN 10305-3:2002 
 
Tolleranze:   EN 10305-3:2002 
 
Finitura:   i tubi devono essere forniti intestati 
 
Imballaggio:   fasci reggettati da 1000 kg  

Per lo scarico è necessario che i fasci di tubo siano consegnati 
con cinghie � a rendere - omologate per la presa diretta con 
carro ponte. 

 
- * - * - 

 
Lavorazioni meccaniche che il materiale deve subire: 

- taglio mediante troncatrice 
- tranciatura, punzonatura 
- curvatura 
- piegatura 
- rastrematura 

 
- * - * - 

 
Misure tipiche 
diam. 60 x 1,5 mm 
diam. 60 x 2 mm 
diam. 55 x 2 mm 
diam. 38 x 1,5 mm 
diam. 32 x 1,5 mm 
diam. 28 x 1,5 mm 
 
Lunghezza delle verghe variabile tra 6 e 8,5 m. 
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