
Agrimec snc a fost
înfiinţată în anul 1979.
A ajuns la rezultate
semnificative în
domeniul producţiei şi
al montajului de sere
pentru creşterea
florilor şi cultivarea
legumelor, atât la
nivelul naţional cât şi
internaţional. Este şi
în prezent
administrată de
familia Spelgatti.
Proprietatea (8000 m²)
este situată în
vecinătatea zonei
industriale din
Casazza (BG),
localitate comercială
din Valea Cavallina.

Structura acoperită
este formată din patru
hale spaţioase care
sunt destinate
instalaţiilor de
producţie. În această
zonă se află birourile
personalului de
conducere şi a celor
din departamentul
tehnico - administrativ,
secţiile de producţie şi
depozitul. Probele şi
verificările sunt făcute
preventiv la sediu,
înainte de
introducerea noilor
soluţii pe piaţă. În
exteriorul structurii
sunt prezentate tipurile
de sere.
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Serele produse de
AGRIMEC sunt
realizate cu materii
prime europene de
înaltă calitate şi cu
inteligenţă din punct
de vedere tehnico –
structural pentru a
garanta mai multă
eficienţă şi uşurinţă în
montaj. Asigură o
mare flexibilitate în
utilizare, o lungă
durată de funcţionare
cu un cost mic de

functionare, un preţ
competitiv datorită
folosirii soluţiilor
standard, o mare
rezistenţă structurală
prin respectarea
normelor tehnice. 

AGRIMEC produce
sere mici şi mari
datorită unei mari
game de măsuri care
poate mulţumi orice
cerinţă a clientului. 

Asamblare prin
bulonare, puncte fixe,
elemente deja găurite
pregătite pentru un
montaj uşor şi rapid.

I PUNCTELE DE MONTAJ

montaj uşor

rezistenţă şi respectarea
normelor tehnice

flexibilitate/modularitate



7. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI STRUCTURALE

Structurile AGRIMEC
sunt proiectate şi
realizate prin utilizarea
metodei de îndoire cu
arc monocentric.
Această alegere,
foarte dezvoltată şi
testată pe parcursul
anilor, a evidenţiat
următoarele avantaje:
- rezistenţă la vânt:
capacitate (ridicare
verticală) şi nu cu

împingere
transversală
- suprafaţă cu
pierdere mică
- o mai mare înălţime
utilă egală cu
înălţimea maximă
- un procent mai bun
de umflare a pânzelor
- grad scăzut de
uzură al pânzelor
- grad de descărcare
al zăpezii bun.

Agrimec sfătuieşte
montajul serelor “pe
cât posibil” în forma
pătrată, planul

structurii este egal cu
măsurarea în m³
reducând la minim
suprafeţele separate.

Studiile efectuate pe
sere (T. Foulard and H.
Fatnassi, INRA-Unité URIH
(France), “New models help
optimise greenhouse
design”, in FlowerTECH
2006, vol. 9/n.6) au
demonstrat cât este
de importantă
înălţimea unei sere şi,
în acest caz, gama de
produse AGRIMEC

satisfăcând cerinţele
clientului. Aceste
studii au demonstrat
că temperatura
internă a aerului
scade dacă înălţimea
serei ajunge la 4 m şi
după această înălţime
îmbunătăţirile devin
puţin semnificative,
după cum arată
graficul care urmează.

profilul secţiunii Agrimec
metoda de îndoire 

cu arc monocentric

profilul secţiunii metoda
de îndoire cu strat dublu

CRITERII DE PROIECTARE

larghezza lunghezza

H H

Înălţime optimă (H) recomandată: între 3 şi 4 m
O seră mai înaltă poate crea un mediu mai
răcoros, un spaţiu cu mai multe utilizări.
Cheltuielile de încălzire sunt puţin mai mari.
ATENŢIE: o seră prea înaltă este o investiţie
inutilă.

Înălţime disponibilă: de la 2,35 la 4 m

Lăţimea maximă: până la 10,5 m

Lungime: la cerere, datorită modularităţii

Forma recomandată este cea pătrată

Forma secţiunii

Planimetrie optimă

Înălţime

Lăţimea

Lungime
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Seră largă
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CARACTERISTICI TEHNICE

Pentru montajul pe sol sunt necesare fundaţii
subterane cu soclu de ciment. Sistemul de
ancorare este practic şi permite o demontare a
întregii instalaţii, datorită montării în soclu a
unui tub separat de coloane sau prin utilizarea
unei plăci cu dibluri pe o bază de ciment.

După efectuarea
săpăturilor,se toarnă

un prim strat de
beton pentru a

realiza un plan de
referinţă orizontal

drept, la nivel.

Acum poziţionaţi corect tubul de
ancorare. La baza tubului este o

gaură care poate fi folosită pentru a
introduce o bară de fier. Continuaţi,

introducând tubul în ciment,
capătul tubului cu filet de care va fi

fixat coloana serei.

ANCORAREA

10 cm

50 cm

10 cm

50 - 60 cm

60 cm

Materialele:
- tub zincat sudat de înaltă calitate

UNI 7947 - oţel FE 320
- Zincat Sendzimir Z 275 

rezistenţă ridicată la coroziune

Clasa zincată Grosime zinc Cantitate zinc
Sendzimir μm di gr/m²
Z 275 20 275
Z 200 14 200
Z 140 10 140
Z 100 7 100

Tuburile: 
- secţiune circulară Ø60x2,0 mm 

Ø60x1,5 mm
Ø32x1,5 mm
Ø28x1,5 mm

- secţiune dreptunghiulară 120x60x3 mm
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CONFORMITATE
- Norma tehnică uni EN 13031-1

din data de 01/11/2004
“sere: proiectare şi construcţie”

Una dintre noutăţile aduse de aceste norme
este clasificarea serelor conform tabelului de
mai jos:

Categoria Perioada de viata
15 ani 10 ani 5 ani

Clasa A Sere acoperite
cu materiale rigide
care nu suportă A15 A10 -
deformări mari sub
încărcătură/greutate

Clasa B Sere acoperite cu 
materiale de tip peliculă B15 B10 B5
de plastic sau pânză

Durata de viaţă a proiectului trebuie înţeleasă
ca perioada de timp în care structura, supusă
întreţinerii ordinare, poate fi utilizată în scopul
pentru care a fost concepută.
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Ce autorizare sa obtii?
Autorizatia este una din problemele 
de baza de care depinde decizia clientului 
de a investi bani intro sera.

Pentru acest motiv AGRIMEC recomanda
clientilor sa se intereseze ce organizatii
guvernamentale au dreptul sa le dea autorizatia
de constructie si ce fel de autorizatii se cer.

AGRIMEC vrea sa specifice ca serele sunt
constructii total diferite fata de cele civile sau
cele industriale. Cea mai importanta diferenta
se datoreaza faptului ca serele au o durata de
folosire scurta comparative cu cladirile pentru
locuit sau cele industriale : acestea fiind
caracterizate de siguranta de garantie ridicata ,
costuri mari si viata lunga.

O sera – din contra – este o constructie
destinata pentru activitati pe termen scurt ( de
la 5 la 15 ani ) , cu siguranta si rezistenta mai
mica decat o constructie civila sau industriala.

De obicei procesul de a obtine o autorizatie
este legata de urmatoarele aspecte :
destinatia: cultivarea florilor sau legumelor (sere
adevarate) mai bine decat in garaj (camere de
depozitare mai asemanatoare cu cladirile
industriale)
dimensiuni: In Europa unele municipalitati
inclina sa autorizeze cand punctual cel mai inalt
al serei nu depaseste o anume cota de obicei 4
m;
ancorare: dezasamblarea este o cerinta de
baza; fundatiile nu sunt intotdeauna admise
pentru ca sunt in contradictoriu cu cerintele ;

AGRIMEC recomanda sa se ancoreze
constructia in pamant cu solutii capabile sa
asigure nivelul de siguranta pentru care a fost
sera proiectata.

Agrimec nu foloseste

PLINTE EXTERIOARE

Solutii scumpe Solutii cu 
stabilitate mica

ANCORARE FARA CIMENT 

Solutii dificile de instalare 
in teren cu roca

AUTORIZAŢII




